	Опросный лист
	 на поставку гомогенизирующего насоса
	номер прейскуранта.
	

	
	
	дата
	2023/

	
	
	номер проекта.
	

	покупатель
	
	контакт
	
	электронная почта
	

	адрес
	
	телефон
	
	телефакс
	

	изготовить
	PUMPS CO.,LTD
	марка
	
	электронная почта
	nicetime@yandex.ru

	техник
	
	M.T.
	+7-925-4970533
	телефон
	
	телефакс
	

	продавец
	
	M.T.
	+7-925-4970533
	телефон
	+7-925-4970533
	телефакс
	+7-925-4970533

	* УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

	1
	перекачиваемая жидкость
	
	вязкость
	 
	характеристики
	
	гравитация
	

	2
	расход
	М3/ч
	сплошной
размер
	
	содержание твердых веществ
	
	PH
	

	3
	давление всасывания
	
	входной диаметр
	
	исходный размер среды
	
	требуемый диэлектрическ ий размер
	

	4
	давление
сброса
	
	выходной
диаметр
	
	CIP - очистка
	
	Температура
	°С 

	5
	питающий насос
	 
	дальность входа
	
	выходное расстояние
	
	высота перехода
	

	6
	другие требования
	
	
	

	* ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

	1
	устройство
	
	тип
	 
	поток
	
	скорость линии 
производства
	

	2
	направление I / O
	 
	санитарная
категория
	
	Паровая рубашка
	
	Мощность вала
	

	3
	дренаж насосной камеры
	 
	Входное соединение
	 
	Стандарт впуска
	 
	Размер входа
	 

	4
	Мульти впуск
	
	Выходное соединение
	 
	Стандарт выхода
	 
	Размер выхода
	 

	5
	Тип зубов
	 
	Материал статора и ротора
	 
	Материал вала
	 
	Материал корпуса насоса
	 

	6
	Уплотнительное кольцо
	 
	Марка подшипника
	 
	Краска
	 
	Регулируемый зазор
	

	* ТИП И МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ

	1
	Тип уплотнения
	 
	марка печати
	
	Тип системы промывки
	

	2
	материальный сторона   роторное кольцо
	
	материальный
сторона статическое кольцо
	
	Материал 
уплотнительного кольца
	FKM
	Марка промывочной системы
	

	3
	Кольцо ротора на боковой стороне атмосферы
	SIC
	боковое
статическое кольцо атмосферы
	SIC
	Тип циркуляционного 
насоса уплотнения
	
	Марка циркуляционного 
насоса с уплотнением
	

	* ПРИВОД И 
	ТРАНСМИССИЯ
	

	1
	Мощность двигателя
	  кВт
	Выходная скорость
	об/мин
	Частота
	60Hz
	Марка двигателя
	

	2
	Тип двигателя
	 
	Напряжения
	 v
	Фаза двигателя
	Ph3
	Заводская табличка двигателя
	 

	3
	Вентилятор охлаждения
	
	Напряжение вентилятора охлаждения
	 v
	Фаза вентилятора охлаждения
	Ph3
	Ориентация 
распределительной коробки
	

	4
	Класс эффективности
	
	Класс безопасности
	
	Класс изоляции
	F
	Взрывозащищенность
	

	5
	Взрывозащищенный тип распределительной коробки
	
	Железо
	
	другие
	

	* УСТАНОВКА НАСОСА

	1
	Установка (мобильный или стационарный тип)
	
	Основание пластина
	304
	тип сцепка
	MT plum type
	бренд сцепка
	

	2
	Тип щита
	Coupling shield
	Коробка управления
	No
	Режим установки коробки управления
	No
	Мощность инвертора
	

	3
	Марка преобразователя частоты
	
	Упаковка насоса
	Экспортный вариант
	Транспорт
	Иностранный
	Монтажный чертеж
	

	4
	другие
	
	
	

	* Количество, срок поставки и цена  ( заполняется постащиком)

	1
	Время доставки
	
	Количество шт
	
	Цена за единицу(EXW)
	

	Примечание
	1. Диаметр входной трубы должен быть на 1# больше диаметра входного отверстия насоса; диаметр выходной трубы должен быть таким жеили больше диаметра выходного отверстия насоса.
2. Шаровой кран запрещено использовать, так как его внутренний диаметр слишком мал.


